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  ابزارهاي كار در ارتفاع
  31 آتش نشان ايستگاه –ميلاد هاشمي آزاد : گرداورنده 

  پيشگفتار

و امداد به  Work At Hieght   ، كار در ارتفاعRopeAccessتكنيك هاي ايمني دست يابي با طناب  

ان ارشد و شدت مورد توجه مديره خاطر امنيت بالا ، هزينه هاي كم و قابليت دسترسي بيشتر ، ب

  .مسئولين امور ايمني در سراسر جهان و ايران قرار گرفته اند

وجود راه حل هاي مناسب و عملي براي دست يابي و ايجاد امكان شرايط كار در مكان هاي دشوار باعث 

كه  ري مي شودايجاد ايمني و همچنين صرفه جويي قابل ملاحظه اي در وقت و زمان و هزينه هاي كا

در صرفه جويي منابع مالي هر پروژه نقش طناب نه تنها  شيوه هاي كار با .شده است امروزه ثابت 

 .چشمگيري دارد بلكه باعث پايين آوردن ميزان خطرات و سوانح كاري مي شود

          تاريخچه ايراتا در ايران

 سطح راتايار دوره ا بني اولي حضور خود در انگلستان برا از ايران با از نفر نفر چهار1384در زمستان سال 

 در امتحان ي كامران اندامكه در بين آنان  به اتمام برسانند وني در مركز آموزش شركت لتي را با موفقكي

 .دش يموفق به كسب رتبه عال، ام گرفت ج انراتايانماينده رسمي  كه توسط ره دويانيپا

اعزام  شركت ي  منحصرا برارانير ا به سطح سه دمي دوره ورود مستقي  اجازه برگزار1385 سال زيي پادر

  يياي استرالي مربكي كلاس با حضور ني اراني بار در اني اولي آن  براي و  در پدشصادر كننده اين نفرات 

 تي  به عضوTrainerشركت رسما بعنوان عضو آموزش دهنده اين  1385در زمستان سال . ديبرگزار گرد
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 ي از ده ها دوره آموزششي بي با برگزارآنان يون كادر آموزش تاكنخي آن تاراز و  نائل شدراتاي ايرسم

 شده است  و  راتاي و دو و سه اكي ي در رده هاني از صدها تكنسشياستاندارد  موفق به آموزش ب

 نيافا مدارك بي موفق به درراتاي از داوطلبان بعد از حضور در كلاس ها  با شركت در آزمون اياريبس

  . اندشدهه   و دو سكي سطوح يالملل

با توجه به اين نكته مهم كه پيشگيري و بالابردن سطح كلي دانش در زمينه نحوه و روش هاي صحيح كار 

در ارتفاع باعث پايين آوردن آمار حوادث مي شود ولزوم توجه به استانداردهاي مدون و جهاني در اين 

 " گسترده موفق به جلب نظر شركت با انجام رايزني هاياين حوزه و لزوم يكپارچه بودن آموزش، 

 .ده استشبراي ارائه اين آموزش ها در سطوح مختلف " irata با طناب كار اتحاديه تجاري صنعتي

اند و   امروزه در سراسر جهان بعنوان استانداردهاي رايج كار در ارتفاع شناخته شدهirataآموزش هاي 

اين آموزش ها  .ندهست زمينه كار در ارتفاع تمامي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا ملزم به رعايت آن در

گيرد و به گونه اي هدفمند   تقويت مهارت هاي كاري در بر ميبرايسطوح و رده هاي مختلف كاري را 

  .سعي در بالا بري كيفيت و ايمني و به حداقل رساندن تلفات و جراحات ناشي از كار در ارتفاع دارد

 

 كار در ارتفاع چيست ؟
 
 

عام كار با طناب به گونه اي ازموقعيت هاي استقرار و  در مفهوم 

كار به كمك طناب ، بصورت ايمن كه از تكنيك هاي كوهنوردي 

در زمينه . اطلاق مي شود، و غارنوردي گرته برداري شده است 

هاي صنعتي از زمان بكارگيري اين روش ها آمار تلفات بطرز 

توان در  ميدلايل اين كاهش را . چشمگيري كاهش يافته است

  :دكرعوامل زير جستجو 
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كدام ند و هر هستتكنيسين هايي كه از اين سيستم استفاده مي كنند همواره به سيستم ايمني متصل 

  .يك  نقطه اتصال مجزا براي حمايت دارند

  .است   فرود در سيستم اصلي حمايتيهنگام كار با سيستم هاي طنابي هر كارگر داراي سيستم مجزا

 متصل   كار نظير دريل ، كيسه ابزار بصورت مجزا توسط لنيارد ، حمايت و به هارنس كارگرتمامي ابزار

  .شده اند

  .تنها دو نفر براي برپايي هر سيستم ايمني كفايت مي كند

دوره هاي آموزشي كار با طناب شامل مهارت هاي ويژه امداد 

  .است نيز 

ني قرار مي تمامي ابزار بطور سيستماتيك و دوره اي مورد بازبي

   .گيرند

  

  مزاياي استفاده از تكنيك هاي دسترسي با طناب چيست؟

.  هاي ايمني كه خود نقش چشمگيري در زمان مفيد كاري داردامكان نصب و برداشتن سريع سيستم

همچنين صرفه جويي در فضاي كارگاهي و اشغال محيط بسيار كمي از فضاي سازه باعث سهولت 

افيك و مزاحمت براي محيط جانبي مي شود و همچنين حداقل تاثير در نما و ترنكردن دسترسي و ايجاد 

همچنين نصب آسان سيستم هاي ايمني با طناب باعث بهره وري بيشتر مي . فضاي سطوح كاري را دارد

د ضمنا اين سيستم ها كرتوان جمع آوري  اين سيستم ها را براحتي در پايان هر شيفت كاري مي. شود

  .خريبي را در محيط كاري بر روي سازه بجاي مي گذارندكم ترين اثر ت

هر كدام از كاربران يك نقطه ايمني مجزا دارند كه امكان ايمني و  سهولت در كار را : ايمني براي كاربران

  .برايشان به ارمغان مي آورد
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irata ؟چيست  

 معمولا چنين ديدگاه هايي  خدمات و امكانات دست يابي با طناب بهره نبرده اندكساني كه تا به حال از

  :دارند

   .....،اين كار خطرناك به نظر مي رسد 

  الا آويزان شوند ايمن است؟آيا اينكه از آن ب 

  ن هستيم كار هم انجام دهيم ؟چگونه مي شود وقتي به طناب آويزا 

  شوند ؟ آيا قوانين سلامتي كارگران و مقررات ايمني در اين كار نقشي دارند و رعايت مي 

كار با طناب مانند هر كار :  كه توسط متخصصين شركت هاي كار در ارتفاع داده مي شود اين استپاسخي

ديگري داراي خطرات خاص خود است اما با دسته بندي و شناسايي خطرات و مديريت ريسك و نحوه 

است تا  است بلكه توانسته ييپيشگيري از بروز خطر ، اين رشته كاري نه تنها متضمن ايمني بسيار بالا

  .نزديك شود، حد بسيار بسيار قابل قبولي به هدف اصلي خود كه همانا كار بدون حادثه است 

در .  در ده سال گذشته توسط كمپاني هاي كار در ارتفاع پايه ريزي و تبيين شد" اول ايمني"فلسفه 

نين آن زمان  هنگاميكه چندين كمپاني پيشرو در اين زمينه به اين نتيجه رسيدند كه قوا1978سال 

بخوبي تكنيك هاي دست يابي با طناب را پوشش  نمي دهد خود آنها طي نشست هاي كارشناسي فراوان 

يك گام مهم در زمينه وضع اين قوانين ) كميسيون قوانين ايمني و سلامت كاري (HSEو مذاكرات فني با 

  .بود 1980 در سال irataبرداشتند و ماحصل آن بوجود آمدن 

 با توسعه روال ها و روش هاي كاري و مقررات و استانداردها ، سه برنامه آموزشي براي irataان و از آن زم

  .كنترل و بهينه سازي قوانين و روال هاي كار در ارتفاع بوجود آورده است
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HSE دن اين مقررات با كر نيز در تدوين و تصويب و اجراييirata همكاري بسيار نزديكي داشته است و 

  .استدوين مقررات قابل قبول و عملي در زمينه تكنيك هاي كار با طناب بوده حاصل آن ت

اين راهنما تمامي شركت ها را قادر به . دكر راهنماي اصلي كار با طناب را منتشر irata 1994در سال 

د و با اين كار شيوه كريكپارچه سازي شيوه هاي كار با طناب مطابق با قوانين موجود ايمني و سلامت 

اين راهنما ابزار و ادوات و روش هايي را كه كاربران كار در . دملي و كاربردي كار با طناب مشخص شع

 نيل به برايارتفاع و استفاده كنندگان شيوه هاي كار با طناب بكار مي گيرند را مشخص و نيازهاي آنان را 

 سال از برداشته شدن گام امروز پس از بيشتر از ده.ده استكر مشخص ENاستانداردها اتحاديه اروپا 

هاي آغازين نيروي عظيمي از افراد متخصص تعليم ديده كه مهارت هاي كاري خود را با مقررات و آموزش 

هاي هدفمند يكپارچه ساخته اند در بازار كار وجود دارند و به يمن اين افراد كمپاني هاي كار در ارتفاع 

ند و سرويس گيرندگان اين كمپاني ها هستناگون كاري قادر به ارائه هر گونه خدمات در زمينه هاي گو

  .بخوبي و با اطمينان خاطر از اين توانايي ها بهره مند مي شوند

  irataآمار نزديك به صفر تلفات و حوادث خطرناك در طي اين دوره بخوبي گواه اين فلسفه اصلي كاري

  .به صفر رساندن اتفاقات:  است

  irataآمار ايمني 

 عتي در حوزه هاي گوناگون كه از خدمات ايمني و روش هاي دسترسي كار با طنابشركت هاي صن

گيرند داراي آمار  استفاده مي كنند در مقياس با همتايان خود كه از روش هاي سنتي ايمني بهره مي

دلايل اين امر را مي توان در زمينه اي زير . ايمني بسيار بالا و حداقل حوادث ناشي از سقوط هستند

  :جو كردجست

زمان مورد نياز براي دست يابي با طناب به سايت كارگاهي و انجام كار در آن بسيار كمتر از زمان مشابه 

داربست به دور يك سازه بسيار بيشتر از  بعنوان مثال گاهي زمان براي برپايي. در روش هاي سنتي است

  . است زمان تعمير آن سازه 
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مان حضور در محل كاري خود عامل مهمي در به حداقل رساندن انجام كار در زمان كوتاه و كم شدن ز

  .دشوطبعاً اين زمان كمتر ، باعث كاهش هزينه هاي مرتبط نيز مي . خطا و بروز خطر دارد 

اين افراد شناخت . ده اند كرتنها كساني مجاز به كار بر روي سازه ها هستند كه دوره هاي آموزشي را طي 

 آنها بخوبي از سيستم هاي .ث ، اتفاقات و روش هاي ايمني و كاري دارند كامل و كافي نسبت به حواد

در روش هاي سنتي مانند بالابر و داربست امكان سقوط .حمايتي براي مهار خود و ابزار بهره مي گيرند

هاي سنتي بخوبي جوابگوي ايمني و  روش.ابزار و لوازم بسيار بالا است و خود باعث بروز حوادث مي شود

همانند برج هاي بلند پالايشگاه . ست در سازه هاي بلند مرتبه بخصوص در مراحل تعمير و نگهداري نيكار 

بعنوان مثال تورهاي ايمني رايج كه پايين برج هاي بلند نصب مي شود تنها مي تواند تا .ها و دودكش ها

 .ونه كارآيي ندارداي  محدود و مشخص را پوشش دهد و در برابر سقوط از ارتفاع زياد هيچ گ محوطه

  ابزار شناسي كار در ارتفاع

  

  

  )helmet(ايمني كلاه 

  

 

از مشخصات يك كلاه .حفاظت سر در برخورد با ديواره ها و يا ريزش سنگبراي وسيله اي مناسب 

ضمنا بايد در روي آن سوراخ . نرم و در عين حال مستحكم باشد  سبك واين است كه كاسكت ايده آل 

و محلي براي نسب چراغ پيشاني در جلوي . دن اكسيژن به پوست و سر تعبيه شده باشد رسي براي هايي

است اين كلاه كه از مواد بادوام و راحت ساخته شده ، واجد شرايط كار در ارتفاع .كلاه در نظر گرفته باشد
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ست بيش با قدرت شك.(نوارچانه براي جلوگيري از افتادن در حالت سقوط يا ضربه شديد تعبيه شده است

  ) كوهنوردي EN 12992 و استاندارد dan50از 

 , EN12492با داشتن استاندارد كلاه ايمني صنعتي (پوسته پلي كربنات مقاوم در برابر ضربه و استهلاك 

EN 397(   

هاي كلاه كمي تغيير شكل دارد ، قابل استفاده در  كناره . EN 397واجد كليه شرايط انتخابي استاندارد 

  ، عايق در برابر الكتريسته و گدازه فلزات)  درجه زير صفر 30تا (ين دماهاي پاي

 براي پوسته طراحي شده  هاي كناري براي نصب محافظ صورت يا محافظ گوش شكاف: قابليت تنظيم

  محافظت از گوش

توان به صورت  نوار چانه را مي بند چرخ دنده كوچك براي تنظيم ارتفاع هد قابليت تنظيم آسان و كامل

  .نوار چانه قابل تنظيم.توان تنظيم كرد نوارهاي دور گوش را مي. بالايي يا عقبي تنظيم كرد

تنظيم   سانتي متر قابل63 تا 53هدبند از  )قابل تعويض(بند فوم ضخيم  هد نوار پلي استر :راحت بودن 

  م گر465: وزن                                                      .است

    

   صعود و فروددستكش                   

  

  

ها در برابررطوبت  ها حفاظت از دست مزيت استفاده از دستكش.دستكش بايد محكم وانعطاف پذير باشد

  .دكنها محافظت مي  هاي احتمالي است و ازآلوده شدن دستو خراشيدگي 
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  كارابين

  

                                              قفل شونده خودكار                                                     

  

  

  

  

 كه استسريع و مطمئن كاربرد دارد و داراي تنوع بسيار در نوع و جنس   ايجاد اتصالاتبراياين وسيله 

از نظر . كه برخي از آنها سيستم قفل شوندگي خودكار دارند.هر كدام براي مورد خاص استفاده مي شود 

 شكل موازي و بيضي ساخته مي شوند كه نوع موازي بيشتر در ميانيها و تراورس ها 2اختار فيزيكي به س

 .است  كيلوگرم 1300 كيلوگرم و نوع بيضي در حدود 1700مقاومت نوع موازي . دشواستفاده مي 

  

  )arrest( هارنس
 بخاطر سگك هاي آن براحتي تنظيم مي شود •

 س قابل تنفسحلقه هاي پا و كمربند ار جن •

  راحتي بيشتردر موقعيت هاي كاريبرايحلقه كمرپهن  •

  اتصال ابزار محافظت از سقوطبراي دو نقطه مجزا  •

  اتصال ابزار فرود يا صعود يا لنيارد برايحلقه فلزي روي كمر  •

 دو حلقه اتصال در كمر براي تامين موقعيت هاي كار •
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  زارحلقه هاي مناسب براي اتصال ابزار و كيسه هاي اب •

 بخاطر وزن سبك و انعطاف تسمه ها بخوبي پوشيده مي شود  •

 . قفل چفت شونده تنظيم مي شودچهاربوسيله  •

   حالات بالا كشي مجزا برايدو نقطه اتصال  •

 مشخصات فني هارنس كامل

                               

 

 

 

  :مشخصات فني هارنس نيم تنه          

 

 

 

 

 

  

 )id  (آي دي

  نيز مي توانصعودن ابزار براي ياز ا. است  بصورت خود چفت شوندهكه    حمايتوفرود زار مناسب براي با

  .كرد استفاه 
خطر افتادن را كاهش  صفحه جانبي نوسان كننده  براي يك طناب فرودابزار قفل كننده خود ايستا و

  .شود در وسيله ميباعث سريع جا افتادن طناب  و دهد مي

طول حلقه دور آمر سايز آدآالا طول حلقه دورپا  وزن

C١ ١ ٧١ (S-L)  ١٠٠-٧٠ cm ٦٥-٥٠ cm ١٥٧٥ g 

C٢ ٢ ٧١ (L-XXL) ١٤٠-٨٠ cm ٧٥-٦٠ cm ١٦٨٠ g 

سايز آدآالا طول حلقه 
 دورآمر

طول حلقه 
 وزن دور پا

C٠ ٧٣
F ٩٥-٦٠ ٠ cm ٥٧-٤٥ cm ٧٨٠ g 

C١ ٧٣
F ٧٥ ١-

١٠٥ cm ٦٥-٥٣ cm ٩١٠ g 

C٢ ٧٣
F ٩٥ ٢-

١٢٠ cm ٨٠-٦٢ cm ٩٣٠ g 
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 براي اجتناب از حوادث كه ي امنيت بيشتر و كند در هنگام گذر از محورها كارآيي را بيشتر مياين وسيله 

 ، ايجاد آيد به خاطر نصب ناصحيح طناب روي وسيله بوجود مي

  .مي كند 

اگر دستگيره در هنگام پايين آمدن رها : سيستم خود ايستا 

ار چرخيده و پايين آمدن فرد را شود ، دستگاه به طور خودك

  .سازد متوقف مي

شدت  اگر استفاده كننده طناب را به: دستگيره آنتي پانيك 

  .كند بكشد ، خود وسيله طناب را قفل مي

فقط ، پايين آمدن هنگام براي   راحتي در استفادهبراي 

ميزان پايين آمدن توسط كشيدن . دستگيره را بايد بكشيد 

 .گيرد ست ديگر استفاده كننده صورت ميسر آزاد طناب با د
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(ASCENSION     (يومار
  است ومناسب براي صعود از يك رشته طناباين وسيله 
  .عمل مي كند عايق به عنوان مقابل گرما 

هاي منحني دارد و نيز  ي صفحه كرومي دندانهد فولادسته  *

هاي  طناب بر رويتوانند  هاي تميز كننده سرخود كه مي شكاف

  . كنندكار مرطوب ، يخ زده يا گل آلود 

دهد   اجازه ميقسمت قفل شونده درگير شدن ارگونوميك به * 

شوند تا فرد با يك  تا درحالت باز بودن قرار بگيرد و باعث مي

  .دست دستگاه را باز و بسته كند

دو سوراخ پاييني براي وصل كردن حلقه پايي و يك طناب * 

  كوتاه

تر از كارابين و حلقه شدن   الايي براي استفاده راحتسوراخ ب* 

  .طناب به دور آن است

 راست دست و )زرد(ها  استفاده از دو رنگ براي چپ دست* 

  )آبي(ها

   ميلي متري 13 تا 8استفاده در يك طناب با قطرهاي براي * 

  گرم196: وزن * 
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  -ABSORBICAشوك گير

دوخت گرفتن ضربه در هنگام سقوط با شكافته شدن .وط استضربه گير جزئي از سيستم جلوگيري از سق

. اين فرايند شكافته شدن صرف نظر از شرايط آب و هوايي تضمين شده است . گيرد   ويژه انجام ميهاي

هاي ضربه گير فقط بعد از چك كردن اين مسئله  همانطور كه دراستانداردها هم گفته شده است ، طناب

  .اده كننده فضاي مناسبي داشته باشدگيرد كه فرد استف صورت مي

 شكل همراه با ضربه گيرطراحي شده Yاي  هاي كوتاه شبكه طناب   *

 80براي حفاظت از طناب كار يا طناب نجات وريل فلزي بودن طول 

هاي طناب  متر آزادي عمل فرد را براي رسيدن به اتصال در انت سانتي

  .سازد كوتاه فراهم مي

دهد تا هنگام عبور از   استفاده كننده اجازه مي بازو بهدوداشتن *  

  .محورها به سيستم ايمني متصل بماند

كند تا در جاي مناسب   در انتها به اتصال كمك ميSRBINGبودن * 

  .ل فرسايش مقاومت كندبخودش قرار گرفته و در مقا

   متري35/4نياز به فضاي آزاد *  

   سانتي متري80: طول 

  ي متر سانت56: طول هر بازو 

  متري  سانتي150: طول كلي بعداز شكافته شدن 

   گرم210: وزن 
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(GriGri (گيري گيري   

   براي يك طناب  فرودابزار قفل كننده خود ايستا و *

هاي كوتاه روي   بين بالارفتن و پايين رفتنتغيير وضعيت  و براي مختلفبراي استقرار طناب در سطوح  *

  نابيك ط

  استفاده آسان  * 

  .از دستگير استفاده كنيد تا طناب رها شود* 

  طناب را با استفاده از سر آزاد طناب بايد كنترل كرد* 

اگر دستگيره در هنگام پايين آمدن : سيستم خود ايستا 

ده و پايين آمدن يرها شود ،دستگاه به طور خودكار چرخ

  .سازد فرد را متوقف مي

ن تغيير جايگاه دستگاه امكان پذير بالا رفتن طناب بدو

كار بايد فقط يك حلقه پايي و گيره طناب  براي اين. است 

  .شود به دستگاه اضافه مي

. ايستد  اگر سقوطي رخ دهد ، دستگاه خود به خود مي. دهد ميحمايت ليدر توسط حمايتچي رااجازه 

  .متر مناسب است  ميلي11 تا 10هايي با قطر  براي طناب

   گرم225: وزن 
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 ASAP   آساپ

  جلوگيري كننده متحرك سقوط براي طناب 

 براي نگه داشتن سقوط يك فرد و براي استفاده روي طناب نجات*  

بكار براي جلوگيري از سقوط شديد يا لغزيدن روي سطح ناصاف و

اگر توسط استفاده كننده در هنگام سقوط محكم . برده مي شود

  .شود خود دستگاه به طناب قفل ميگرفته شود ، بازهم 

  .شود ي يا زاويه دار هم قفل ميدروي طناب عمو*  

  .گيرد رود و اين كار بدون دخالت دست صورت مي روي طناب بالا و پايين مي*  

  .گيرد در هنگام پايين آمدن ، بالا سر فرد قرار مي. آيد  تحت وزن خودش از روي طناب پايين نمي*  

  .توان آنرا جدا كرد ن است و درهر نقطه از طناب ميسوار كردن آسا*  

  كيلو گرم427وزن آساپ با كارابين    و)بدون كارابين(كيلو گرم355: وزن خالص 
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  ASAP ضربه گير براي

در حالي كه فاصله خود را با طناب و  ASAPطراحي شده براي وصل شدن به 

  .دهد  تقليل ميKN6نيروي ضربه را به  اين وسيله .دارد نجات نگه مي

شود اتصال در جاي مناسب خودش   كه باعث مياست STRINGداراي در انتهاي 

  .كند قرار بگيرد واز فرسايش محافظت مي

  :در دو نوع طول موجود است

  .فاصله سقوط را كم كندر           سانتي مت20  

   براي فاصله گرفتن از طناب نجات         متر  سانتي40  

  

  ٢٠ cm L٢٠ ٧١ ٦٠ g 

٤٠ cm L٤٠ ٧١ ١٠٠ g
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 اسلينگ

 در از اين ابزار . استيا گره زده شده هم دوختهبه كه دو سر آن هستند  دولاي يها تسمه

ها و به منظور جلوگيري از شكست طناب و  مياني هاي حمايت

حركت ابزار از محل استقرار خود در جهات مختلف يا حول راحتي 

همچنين از انتقال نيروي حاصل از . دشو محورشان استفاده مي

هاي ناگهاني طناب به  حركت، فشارها، كشش و ضربه

  .د كنجلوگيري مي مياني هاي حمايت

  

  هشت فرود

  دكنطناب عمل مي سي كه فقط در فرودها براساس شكست وسيله اي است به شكل عدد هشت انگلي

  

  
 
 
 
 

  

  قرقره ها

  كنيم ن مصدوم يا ابزارميبراي كاهش دادن نيرويي كه ما صرف كشيد

  

 

  

  

  قرقره مركب  (Pro traxion)                           باشاسي قفل كننده  قرقرهتك
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  ريـــــجه گيـــــنتي

رنگ –روي نماي ساختمان  برنصب تابلو( براي كارهايي همچونعلاوه بر امور امداد و نجات ، امروزه 

 ترميم نماي – واتر پروف نماي شيشه اي –ساختمان شستشوي نماي -روي نماي ساختمانآميزي بر

د كه مزيت شواز تكنيك دسترسي با طناب استفاده مي  )ساختمان و كليه كارهاي غير قابل دسترس 

  :نبال خواهد داشت دهاي ذيل را به 

  كند ي متي كفايمني استمي هر سيي برپاي دو نفر براتنها 

 م كارصرفه جويي در وقت و كاهش هزينه هاي انجا 

  اشغال بسيار كم فضاي نماي اطراف ساختمان 

 دسترس بودن به هرنقطه 

  دشوار و دور از دسترس سر بسته،دستيابي به مكان هاي 

 عملياتجمع آوري سريع اين سيستم در پايان هرونصب  

 حداقل آسيب بر روي نماي ساختمان 

  ترافيك و مزاحمت براي سايرين در اطراف ساختماننكردن ايجاد  

براي سايرين در اطراف  بالابودن سقوط لوازم و ابزار ، ايجاد ترافيك و مزاحمت (دلايلي از قبيلو به 

استفاده از داربست فلزي و بالابر ...) ساختمان ، وقت گير بودن نصب و جمع آوري ،هزينه هاي بالاي آن و

 ، ل به كارهستندحادثه آفريني افرادي كه روي طناب مشغوباعث احتمال كمرنگ شده و همين موضوع 

 از تجهيزات ايمني استاندارد استفاده نمي كنند به دليل هزينه  ،كه بعضي از اين افراد ازآنجايي.است 

 بالاي آن و يااگرهم استفاده مي كنند ابزاري است كه مورد اطمينان نبوده و قبل از استفاده بازديد نشده  

 با اين گونه بايد آماده مقابلهامدادي   تيم عملياتي يكنوانعما به لذا و اصول ايمني را رعايت نمي كنند،

  .حوادث را داشته باشيم
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   در سطح عملياتي سازمان آتش نشانيهاي ايمني استانداردمزيت هاي استفاده اين ابزار

 ، كارايي ، مزيت  اما داردهاي آتش نشاني و امداد و نجات اگرچه اين وسايل هزينه بالايي براي سازمان 

، تهيه سوخت  تعمير،نگهداري-  اسنوكرها ، نردبان ها، بالابرها  اين ابزارها در مقابل  كم حجمي وامنيت

،  قابل  )با توجه به محدود بودن آنها در مناطق(، در دسترس بودن اين ماشين ها در مواقع بحرانماشين

 اسنوكر يا بالابر و رو به اوج است وان برج سازي و ايجاد ساختمان هاي بلند ردر سطح ته. تامل است 

اين ابزارها كاربري بالايي هنگام  از طرفي. و ساختمان ها نيست نردبان ها جوابگوي ارتفاع اين برج ها

  . دارد چاه ها وداخل كانال ها و مسيل ها  كوهستان ،درسقوط افراد 


